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Karabin Automatyczny 20
Nabojów Wyrzutnia Blaze Storm
ZC7050

Cena 49,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 7050

Kod producenta ZC7050

Kod EAN 5903864902693

Producent Blaze Storm

Opis produktu

KARABIN / PISTOLET super - speed 20 strzałów ZC7050

Typ ładowania – bębenkowy magazynek ładowany od przodu.  Pojemność bębenkowego magazynku – 20 naboi typu przyssawka lub soft bullets
(bezpieczne piankowe pociski).  Mechanizm napędowy wyrzutni –pół automatyczny, elektryczny kompresor zasilany 5 bateriami typu AA 1,5V.
Typ ładowania – przód. Pojemność magazynku - 20 szt. Mechanizm napędowy wyrzutni – pełny, automatyczny, elektryczny kompresor zasilany 5
bateriami 1,5V typ AA (brak w zestawie). Mechanizm spustowy - strzały pojedyncze (naciśniecie spustu - wyrzut 1 pociski). Blokada języka
spustu - przełącznik ON-OFF blokuje spust. Szybkostrzelność – 3 strzały na sekundę. Łamana kolba ułatwiająca ładowanie pocisków do
magazynku. Lufa posiadająca dwie ruchome rolki stabilizujące wylot pocisku.  Elektryczna blokada wystrzału w momencie zaklinowania pocisku
w lufie. Zasięg - ok. 10 metrów.  Dokładność - **  Poręczna oraz nieduża, samopowtarzalna wyrzutnia zasilana elektrycznie, świetnie nadaje się
do rywalizacja w ciasnych, małych pomieszczeniach (niezbędne okulary ochronne !!!). Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6 roku
życia i posiada certyfikat CE.
  
 

Parametry: 

  

długość z kolbą ok. 530 mm, 
 szerokość ok. 150 mm, 
 wysokość ok. 200 mm, 
długość rączki przy języku spustu ok. 85 mm, 
 odległość miedzy krawędzią rączki a językiem spustu ok. 65mm (pasuje do ręki 6 latka jak i dorosłej osoby).

 

Dane Techniczne

 

Typ karabinku – wyrzutnia kolbowa, pełny automat.
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Typ ładowania – bębenkowy magazynek ładowany od przodu.
Pojemność bębenkowego magazynku – 20 naboi typu przyssawka lub soft bullets (bezpieczne piankowe pociski).
Mechanizm napędowy wyrzutni –pół automatyczny, elektryczny kompresor zasilany 5 bateriami typu AA 1,5V.
Typ karabinku – bębenkowy, półautomat elektryczny.
Typ ładowania – przód.
Pojemność magazynku - 20 szt.
Mechanizm napędowy wyrzutni – pełny, automatyczny, elektryczny kompresor zasilany 5 bateriami 1,5V typ AA (brak w zestawie).
Mechanizm spustowy - strzały pojedyncze (naciśniecie spustu - wyrzut 1 pociski).
Blokada języka spustu - przełącznik ON-OFF blokuje spust.
Szybkostrzelność – 3 strzały na sekundę.
Łamana kolba ułatwiająca ładowanie pocisków do magazynku.
Lufa posiadająca dwie ruchome rolki stabilizujące wylot pocisku.
Elektryczna blokada wystrzału w momencie zaklinowania pocisku w lufie.
Zasięg - ok. 10 metrów.
Poręczna oraz nieduża, samopowtarzalna wyrzutnia zasilana elektrycznie.
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