Dane aktualne na dzien: 01-06-2025 09:52

Link do produktu: https://emix24.pl/lay-z-spa-vancouver-jacuzzi-bestway-60027-p-8462.html

Lay-Z-Spa Vancouver Jacuzzi BESTWAY
60027
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2 o Cena 2 139,00 zt
=y Dostepnoé¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 60027
Kod producenta 60027
Kod EAN 6942138975994
Producent Bestway

Opis produktu

Lay-Z-Spa Vancouver

Jacuzzi Lay-Z-Spa Vancouver wyposazone zostato w nowoczesne nadmuchiwane $ciany z przetestowanego materiatu drop-stitch. To trwate i
wzmocnione wtékno potaczone ze soba za pomoca silnych wtékien, ktére nie powoduja deformacji catej konstrukcji. Scianki sg odporne na
dziatanie promieni UV oraz na zachowanie odpowiedniego ksztattu podczas wielokrotnego napetniania i oprézniania zbiornika wodga. Ponadto
jacuzzi cechuje nowoczesny design, szybki i tatwy montaz, nadmuchiwane jest pompka reczna, dotagczona do zestawu.

System napowietrzania wody Airjet™:

Lay-Z-Spa Airjet posiada az sto czterdziesci dysz napowietrzajacych z systemem AirJet™, ktére odpowiadajg za cykl wytwarzania babelkéw
wodnych, tak lubianych podczas kapieli w jacuzzi. Jacuzzi posiada miekkie, izolowane dno z wygodnym zaworem odptywowym. Ponadto
zintegrowana funkcja filtracji wody oraz funkcja réwnoczesnego podgrzewania i wytwarzania babelkdéw wptywajg na oszczednos¢ energii.
Podgrzewanie wody sterowane jest automatycznym systemem start/stop, bardzo intuicyjnym w obstudze..

Wyposazenie zestawu:

pods$wietlane jacuzzi z systemem AIR JET,

pompa z zintegrowanym podgrzewaczem,

elektroniczny panel,

pokrywa gérna z dodatkowg komorg termiczno - powietrzng zapobiegajaca wychtadzaniu sie wody,
ptywajacy podajnik sSrodkéw chemicznych ChemConnect™,

filtr VI (58323),

szczego6towa instrukcja DVD dotyczaca konserwacji i konfiguracji SPA.

Specyfikacja techniczna
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pojemnos¢ (przy napetnieniu 80%) 804 L,
zasilanie 220-240V~50Hz,

rzeczywisty przeptyw wody ok. 1325 L/H,
wydajnos¢ podgrzewacza 1.0-1,5 °C/H,
maksymalna temperatura ok. 40 stopni C,
certyfikaty: CE, TUV, EAC,

zastosowanie: zewnetrzno - wewnetrzne.

Technologia sterowania

Jacuzzi wyposazone zostato w mozliwos¢ sterowania pompa przez Wi-Fi z aplikacji w telefonie. To gwarancja maksymalnej wydajnosci poprzez
odpowiednie ustawienie pompy. Dla jeszcze wiekszego komfortu uzytkownikéw jacuzzi wyposazone zostato w system Freeze Guard TM
chronigcy przed zimnem, ktéry dodatkowo pozwala cieszy¢ sie SPA przez caty rok. SPA posiada funkcje automatycznego ogrzewania wody
(automatyczne ogrzewanie rozpocznie sie przy 6 °C i skohczy przy poziomie 10 °C) co zapobiega zamarznieciu wody.

e wymiary catkowite ok. 155 cm x 60 cm,
e waga spa napetnionego (80%) ok. 831 kg,
e waga w opakowaniu ok. 33,36 kg.
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