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Link do produktu: https://femix24.pl/quad-pojazd-atv-24g-24g-zielony-bdm0906-p-5384.html

Quad pojazd ATV 2.4G 2.4G Zielony
BDM0906

Cena 949,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy BDMO0906

Kod producenta PA.BDM0906.2.4GHZ.ZIE
Kod EAN 5903864904420
Producent RAMIZ

Opis produktu

QUAD na kotach PIANKOWYCH BDM0906.2.4GHZ
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Specyfikacja

e Silnik: 2 x 45W

e Akumulator: 12V/7Ah

e Kota: Piankowe Eva, tozyskowane, Srednica 34 cm, Szeroko$¢ 14 cm
e Amortyzatory: 2 x Tyt, 2 x Przéd, Wzmocnione tylne sprezyny

¢ Biegi: Wolny Start, Przéd/Tyt

o Swiatta: LED, Swiatta przednie, Swiatta tylne, Wigcznik $wiatet
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Panel Audio
¢ MP3
¢ Radio FM
* Wejscie na karty SD
e Wgrane melodyjki
¢ Wejscie AUX
* Przyciski z melodyjkami i klaksonem

* USB

Wyposazenie

¢ Wskaznik Natadowania

e Witacznik z odgtosami silnika

¢ Uchwyt transportowy z tytu pojazdu
¢ Instrukcja + Zestaw Montazowy

e tadowarka 12V/1000 mAh

e Kabel Mini Jack

¢ Siedzenie Czarna eko-skéra Dtugos¢ 32 cm, Szerokos$¢ 21 cm,

Wymiary

dtugos¢ ok. 102 cm,

szeroko$¢ ok. 65 cm,

wysokos¢ ok. 73 cm,

Srednica kota ok. 34 cm,

siedzenie ok. 32 cm x 21 cm,

wysokos¢ zawieszenia ok. 23 cm.

Waga pojazdu 22,5 kg.
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e Czas tadowania 8 - 10 h.
e Czasjazdydo1l-2h.

¢ Max obcigzenie AUTA to 30 kg.

INTELIGENTNY PILOT 2.4 G

¢ pilot 2.4G daje nam petna kontrole nad zabawka i w kazdej chwili mozemy zatrzymac pojazd przyciskiem
e STOP. Jest to bardzo wazne ze wzgledéw bezpieczestwa podczas zabawy z dzieckiem, ktére na poczatku moze mieé ktopoty
w 100% opanowaniu pojazdu

Przed pierwszym uzyciem pilota nalezy sparowac¢ z pojazdem:

« Przy wylaczonym pojezdzie nalezy przytrzymac jednoczes$nie strzatki PRZOD oraz TYk na pilocie,lub guziczek po $rodku pilota (piloty
moga sie réznic) nastepnie caty czas trzymajac przyciski uruchomic pojazd, a po ok 3-4 sekundach puscic.
* Pojazd bedzie gotowy do sterowania - przy zmianie baterii prosze ponowi¢ czynnos¢.
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